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〔 P3 ) ご使用の前に 


こ P 己）ま全のために必ずお守りください 


CP 9 ) 使用上のお願い 


fPlOJ き部のはたらき 

V_ 


[ P 12) 使用の準備 


を2或機能 


■ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 

特に「ま全のために必ずお守りください」は、液晶ディスプレイをご 
使用の前に必ず読んで正しくお使いください。 

■ 保証書は必ず「お買い上げ曰-販売店ち」などの記入を確かめて、販 
売店か6お受け取りください。 

■ 「セットアップガイド J は「保証書 J と共に大切に保巧してください。 

■ 必ず転倒-落下防止処置を実施してください。 


一 PZ P 36 を参照 


■ この取扱説明で書巧の URL はクリックずるとウ王ブサイトへリンク 
しまず。 


製品登録のご案内 


H 憂電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えし、ただくと 
お客様に勉つ各種ヴービスをウェプサイトにて利用できる 
r 製品登録ヴービス J を実施しておりまず。 

詳しくはこち5をご覧ください。 

www . MitsubishiElectric . co . ip/nnYeage 



つたとを 



「テイスプレイ」のホームぺージ： www.MitsubishiElectnc.co. I口/ display 
INTERNET INFORMATION & DOWNLOADS SERVICE 


【個人のお客様】 PCD サイクルマーク申込のご案内 

ごを意:法人でご購入いただいた製品は無償提供の巧象がでず。 


個人でディスプレイをご購入いただいたお客様には、無償で 「PC 
U サイクルマーク」を提供しております。 

ご購入棲、お早めに下記の U サイクル窓□ホームぺージからお申し 
込みください。（画面の ( P 叫サイクル7-ク申込 からお入りください。） 

www . pc - eco.jp 
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ご使用の前に 




省エネ効果び一目でわかる 


電 カメーター 機能 


一 P24, P2 已 


現在の電力削減状態をインジケーターで表示することがでをます。 

また、「電源オン時で削減した電力」「パワーマネージント機能動作時を含む全てで削減した電力」をそれぞれ積算し「電力 
1 J 「電力2」 ( Wh ) として確認でさます。 


2台のコンピューターをひとつのディスプレイで切り換え表示可能 


統衍 


一 P14 


アナ□グ出力とデジタル出力のコンピューターを本機に接続し、画面を切り換えて表示させることびでさます。 


ステレオスピーカー內蔵 (1 W +1 W ) 


前面にへッドホン端子ち装備 


一 P17 


画面をお好みの状態に調節/設定でさる 


OSD(On Screen D _ isplay ) 機能 


一 P24 


画面の明るさ、表示位置やサイズ、カラーなどを日 SD 画面により調節することがでさます。日 SD 機能そのちのに関する操作 
(日 SD オートオフ、日 SD □ックなど）をでさます。 


画面の角度を調節でをる 


画面の角度調節機能 


一 P19 


-5° 〜+20°の範囲で、お好みの角度に画面を調節できます。 






















ご使用の前に（つづき) 


付属品の確認 


お買い上げいただいたときに同徊されている付属品は; 夕のとおりです。 

万一不足しているちのや損傷しているちのびありました5、販売店までご連絡ください。 



本書の見かた 


本書の表記のしかた 

取扱い上、特に守っていただをたい内容 
取扱い上、参考にしていただをたい内容 
_^ :参考にしていただをたいページ 

yymmm : Windows ® と Macintosh 両方に関わる内容 
1141 : Windows ® のみに関わる内容 
/ Hfl ! ; Macintosh のみに関わる内容 


お願い 


お知らせ 


一 PXX 


知りたいことを探ずために 

やりたいことから探す一 r 何がでをるの？」 
言葉と意巧で探す一 r 用語解説」 

もくじで探す一「もくじ」 ZT " 
さくいんで探す一「さくいん」 


一 P 37 


表紙 I P 2 


一 P 40 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置 
がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI - 巨 


本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態で VCCI 基準に適合しています。 

本製品は社団法人電子情報技術産業協妄が定めた r 表示装置の静電気および低周波電磁巧に関するガイドライン」に適含してい 
よ9 〇 



当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国際エネルギースタ- 
製品に関する基準を満たしていると判断します。 


-プ□グラムの対象 


@を 


本製品は PC 3 R 「 PC グリーンラベル制度」の審査基準（★★☆2日11年度版）を満たしています。 
詳細は、 Web サイト： www.Dc3r.i2 をご覧ください。 


本製品は 「 J - Moss グ U —ンマーク•ガイドライン」に基づく J - Moss グ U —ンマークを表示しています。 

rJ-Moss (:」 IS C 日9已日）」に基づく特定の化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 P 目目、 P 目 DE ) の 
含有状況についての情報を公開しています。 

詳細は、ウェブヴイト www . MitsubishiElectric . c 曰.. ip / home / display/envimnment をご覧ください。 

お名： RDT 19 日 LM 2、 RDT 196 LM 2 ( BK ) 


魯 


■ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

■ 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。 

■本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載ちれなどお気付さの点がありました6ご連絡ください。 
Diamondcrysta は、云菱電機株式尝社の登録商標です。 

Microsoft、Windows Vista 、 Wind 日 ws は、米国 Microsoft Corporati 日 n の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Macintosh は Apple 社の米国等における登録商標でず。 

その他、この取扱説明書に記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標でず。 
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安全のために必ずお守りください 


人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただ < ことを説明しています。 


■誤った使いちをしたときに生じるを害や損害の程 ■お守りいただく内容を、次の図記号で説明していまず。 

度を区分して、説明していまず。 （次は図記号の例でず） 


17^死げ重傷を負うおそれ 
^ : \ J 己ド巧が大きい内容です。 


AH 死 t や重傷を負ラおそれ 
I —] がある内容です。 


A * 主 - r *^ 傷害を負ラことや財産の損 

/、\ B 害び発をずるおそれびあ 

/ • \ /- J - /1 S \ る内容です。 



00000 ( g ) 鱗前し、 

OOC 実行しなくてはならない内容で^ 

八爪 瓜瓜 気をつけていただく内容です。 




A 警告 


式 


異常-故障について 


異常-故障時は使用を中止してください。 

C 4 異常があつたとをは電源プラグを巧いてください 

◎煙び出たり、異常な臭いや音がする 
◎映像や音声が出ないことびある 
プラグを^ < ◎内部に水などの液体や異物び入った 
◎本機に変おや破損した部分びある 
そのまま使用ずると乂災-感電の原因になります。 

•ずぐに電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて販売店に修理を依頼してくださし、。 
•お客さまによる修理は危険ですから、おやめください。 

•電源プラグはすぐに抜けるよラに容易に手び届く位置の電源コンセントをご利用ください。 



電源コード-電源プラグについて 


0 


♦破損ずるよラなことはしないでください 

◎傷付ける ◎ねじる 

◎加工する ◎引っ張る 

◎熱器具に近づける ◎重いをのを載せる 

◎無理に巧げる ◎束ねる 

火災-感電-ショートなどの原因になります。 
♦修理は販売店に依頼してください。 


熱器具に近づける 


やぶれ 

傷付ける 



下敷さ 
重いちのを載せる 


コードを引っ張る‘ 
ねじる-まねる- 
無理に曲げる 


0 


♦ 傷んだ電源プラグやゆるんだ電源コンセント 
は使巧しないでください 

火災-感電-ショートなどの原因になります。 
♦修理は販売店に依頼してください。 


〇 


♦ 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください 


差し込みび不完全だと乂災 
感電の原因になります。 



〇 


♦ 電源プラグを持って抜いてください 

コードを引っ張ると破損し 、 f ^ 
火災-感電•ショートの原因 
になります。 



〇 


♦ 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いて 
ください も 

ほこ0びたまると、湿気などで絶縁不良 
となり火災の原因にな0ます。 



濡れ手禁止 


♦濡れた手で、電源プラグの抜を差しをしな 
いで<ださい 


感電の原因にな0ます。 





接軸禁止 


雷が鳴り出した5、本機および電源プラグ 
には®れないでください 

感電の原因になります。 



〇 


アース 線を接続 
ずる 



アース端子 


アース線 


♦ アース線を接続してください 

故障のとをに感電の原因になりまず。 
•電源プラグを接続する前にアース織を 
電源コンセントのアース端子へ接続し 
て < ださい。 

アース線を外す場合は、必ず電源プラ 
グを電源コンセントから抜いてからお 
こなって < ださし、。 

アース端モ付さ電源コンセントびない 
場合は、お買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 


0 


プラグを抜く 


♦ アース線を電源コンセントに挿入 I 
接軸させないでください 

感電-火災の原因になります。 



♦長期間の旅行、外出のとをは電源プラグを抜いて 
<ださい 

電源プラグにほこりが 
たまり、感電-火災の 
原因になります。 






















































































安全のために必ずお守りください（つづき) 


電源について 


電源について 


〇 


♦ 電源は AC 100-120 V または 
AC 220-240 V を使ってください 

火災-感電の原因になります。 

参 AC 1 日日 V 電源では付属の電源 
コードを使用して < ださし、。 
♦ AC 1 日日がの電源では、使 
巧電圧に適合する電源コード 
をご準備くださし、。 



、 

ノ 

異物について 



0 


♦ 巧部に金属類や燃えやずいちのなどの 
異物を入れないでください 

火災-感電-故障の原因 

岩誌語まに。齡 

ご注意ください。 





お晶について 



0 


♦ お晶/ くネルが破損して液晶が漏れ出た場含は、 
吸い込んだり、目や□に入れたりしないでくだ 
さい 

中毒を起こす原因になることびあります。 

♦万一、目や□に入ってしまった場合は、水 
でゆすいだ後、すぐに医師の診雲を受けて 
ください。 

♦手やを類に付着した場合は、アルコール等 
で拭さ取り、水洗いをしてください。 


0 


♦ 電源コンセントや電源コードの定格を超え 
て使わないでください 
♦ たこ足配線をしないでください 

電源コンセントの電流容量を超えると、火災 
の原因になります。 




誤飲防止について 



〇 


♦ルさい付属品は、乳幼巧の手の届く所に置か 
ないでぐださい 

誤つて飲み込むおそれびあ0ます。 

•万一、 飲み込んだと思われるときは、すぐに 
医師の診察を受けてください。 


設置について 


0 


♦ 不を定な場所に置かないでください 

倒れた0、落ちたりしてけびや故障による火災 
の原因になります。 


分•解禁止について 




裏ぶた、キャビネット、カバーをがしたり、 
本機を改造しないでください 


内部には電圧の高い部分びあ0、 
感電.火災の原因になります。 


A 


高圧を意 


♦内部の点検-調整-修理は 
修理相談窓□にご®頼ください。 



水濡れについて 1 

イ?^ ♦ 上に巧びんやコツプなどを置かな 

/^:ミ\ ♦ 風呂場や水のかかる巧に置かないでください 

ぃでくださぃ 

vS ； 

故障-火災-感電などの原因になります。 

風呂.シャヮーき K 障•火が■感電などの原因にな0まず。 

水濡れ禁止 

V 

がでの使用禁止 J 


m 


解用 
説語 


だ 


广广 






A 警告 




接続ヶーブルについて 

0 

♦接続ケープルを無理に巧げたり、引っ張 
った0、ねじった0しないでぐださい 

火災-感電の原因にな0ます。 

0 

♦接続ケーブルを壁面に挟んだり、足をひっかけた 
りしないように赃理してください 

火災■感電-けびの原因になります。 
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安全のために必ずお守りください（つづき) 








A 注意 




本機の取り扱いについて 


0 

0 


♦ 強い力や衝撃を加えないでください 


LCD パネルのガラスび 
割れて、けびの原因に 
なることびありまず。 


♦ 上にちのを置かないでください 

落下して、けびの原因になることび 
お0ます。 



0 

0 


♦ 直が曰光や熱器具のそばに置かないで 
ぐださい 


故障の原因になること 
びあ0ます。 

♦液晶パネル面を強ぐ押さ 
ないで<ださい 

-傷び付いたり、破損して 
けびの原因になること 
びあります。 

-画質劣化や故障の原因に 
なることびあります。 


!/。 


麵 


0 

0 


♦ ポリ袋で遊ばないでぐださい 

本体包装のポリ袋を頭か5かぶると窒息の 
原因になることびあ0ます。 

♦お子さまにはごま意くださし、。 

♦栗5ないでください 
♦ ぶ5さび5ないでください 

倒れた0、こわれた0して、けびの原因に 
なることびあ0ます。 

♦お子さまにはごま意くださし、。 


0 

0 


♦ 屋外で使用しないでください 

故障の原因になることびぁります。 


♦ 車に載せるなどの移動用途では使巧し 
ないで<ださい 

故障の原因になることびあ0ます。 


手を挟まれない 
ぶラにま意 


♦ 本機のスタンド取り付けおよび画面 
位置や角度の調節時に手を挟まない 
でぐださい 

♦ 付属のスタンドは本機！;(外では使用 
しないでぐださい 

けびの原因にな0ます。 


0 


♦ 電源コードや接続ケーブルをつけ 
たまま移動しないでぐださい 

本機や電源コードおよび接続 
ケーブルび破損する原因にな 
0ます。 



設置について 


0 


♦ 通風孔をふさがないでください 
♦ 風通しの悪い狭い巧で使用しないでぐ 
ださい 

♦上向さや横倒し、逆さまで使用しない 
でぐださい 

内部に熱びこを0、故障の原因になる 
ことびあ0ます。 





狭い所で使わない 上向をや横倒し、逆さまで 

使わない 


〇 


♦本機の上面、左ち面は壁などか6 10 cm 
ly 上の間隔をおいて設置してください 

内部に熱びこを0、故障の原因になる 
ことびあ0ます。 


0 


♦ 湿気やほこりのをい巧、油煙や扇気があたるよラな 
巧（調理台や加湿器のそばなど）に置かないでくだ 
さし、 


ショートして故障したり、 
画面びちれた0する原因に 
なることびあ0ます。 



〇 


♦ 転剧*落下防止部品を使用して固定してぐださい 

転倒•落下して、けびの原因にな0ます。 




設置台を補強する 


丈夫な紐などで製品を壁とつなぐ 


ち<じ 
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安全のために必ずお守りください（つづき) 








A 注意 




运- 


フラグを巧く 


お手入れの前に、必ず電源プラグを電源コンセントか5抜いてください 


■ 液晶パネルのお手入れ 

表面は傷付さやすいので硬いちのでこすった0、たたい 

たりしないでください。 

ほこ0の付いた布-化学ぞラをんで表面をこずると液晶 

ノてネルの表面びはびれることびあります。 

•表面は、脱脂綿か柔5かい布で軽くおを取ってくださ 
い。 

♦油など拭さ取りにくいミちれのとさは、水で薄めた中性 
洗剤に置した布をよ<絞り、おさ取ったあと柔5かい 
布で仕上ばてください。研磨剤び入った洗剤は、表面 
を傷付けるので使用しないでください。 

♦水滴などびかかった場合は、ずぐにおき取ってくださ 
し、。そのままにずると液晶パネルの変質や変色の原因 
になりまず。 

•表面にほこりび付いたとさは、市販の柔らかいブラシ 
などでおとして < ださい。 

♦帯電防止剤は、液晶ノ くネルの変質や変色の原因になる 
をのびあ0ます。ご使用の隙は、そのミ主意書をにした 
びって < ださし、。 




■キャビネットのお手入れ 

キャビネットの表面はプラスチックび多く使われています。 
ベンジンやク U —ナーなどで拭くと変質したり、塗料びはげる原因 
になります。 

♦柔5かい布で軽くおさ取ってください。 

♦ミちれびひどいとさは、水で薄めた中性洗剤に浸した巧をよく絞り 
拭いてください。 

♦水滴などび液晶パネルの表面を伝ってディスプレイの内部に侵入 
すると故障の原因になります。 

♦化学ぞラさんをご使用の隙は、そのま意書をにしたびってくださ 
し、 




0 


使用禁止 


〇 


♦ 通風孔に付着したゴミはこまめに取り除 
いて<ださい 

ほこりび通風孔を 
ふさいで内部に熱 
びこちり、故障の 
原因になることび 
あ0ます。 



〇 


1年に一度は内部掃除をしてください 


内部にほこ0びたまった 
まま使うと、火災や故障 
の原因にな0ます。 


♦内部の掃除は販売店に 
ご依頼くださし、。 



^ ご使巧に関して 

〇 ♦ ミ毎列で使庙しないでください 

国内専用 

Mm 国内と海外では電源電圧び異なり、 K 障の原因になることびあります。 For use in Japan only 

参本機は日本国内用として製造■販売しています。日本国外で使用された場合、 『 11 

当社は一切責任を負いかねまず。 

〜」 1 _ 1 ^ 

また、この製品に関する技術相談、アフタ- 

ーサービス等も曰本国がではおこな 

つていません。 


This color monitor is desi 旨 ned for use in Japan and can not be 

used in any other countries. 


♦ 目が疲れないよ 5 に使用してください 

♦ 長時間同じ画面を表示しないでください 

目び疲れる使いちを続けると、勘低下 

長時間同じ画面を表示していると、表示び焼さ付 

などの11康障害に至ることびあります。 

くこと媽像）びあります。 

♦画面の位置は、目の高さよりやや低<、 

•画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あ 

目か5約4日〜7日 cm はなれたぐ5いび 

まり長時間同じ画面を表示すると消えなくな0まず 

見やすくて目の疲れびかなくな0ます。 

ので、同じ画面を長時間表示するよラな使い方は避 

♦明るすざる部屋は目び疲れます。適度な 

けてください。 

明るさの中でご使用ください。 

• 「スク U —ンセーバ ー 」などを使用して画面表示を 

参連続して長い時間、画面を見ていると目 

変えたり、使用していないときは省電カモードにず 

び疲れます。 

V 

るか、電源をオフすることを推奨します。 

ノ 
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使用上のお願い 


液晶デイスプレイの上手な使い方 


電液巧害について 


液晶パネルについて 


本機は規格を満たしていますび若干のノイズび出ています。 

「ラジオ」などの機器に本機を近づけると互いに妨害を受け 
ることびあります。その場合は、機器を影響のない所まで本 
機か5離してください。 


搬送について 


♦ 引っ越しや修理などで本機を運搬する場をは、本機用の 
框 I 包箱と賴衝材および包装用のシートや袋をご用意くださ 
い。 

♦ 本機は立てた状態で運搬してください。横倒しにして運搬 
した場を、液晶パネルのガラスび破損した0、点夕帷び増 
加する場合びあります。 


保管について 


♦ 長期保管される場含は、電気的な性能を維持ずるために、 
定期的（目ヶ月に1回程度）に通電してください。 

♦ 輸送-保管時は、水 • 3ミ-ほこりや衝撃から保護するため 
に、ご購入時の包装が（箱•袋•緩衝巧）を使用されるこ 
とを推奨します。 


廃棄について 


本機を廃棄する場含は、資源有効利用促進法に基づく、 
回収- U サイクルにご協力ください。 

液晶ディスプレイに使用している壁光管（バックライト） 
には水銀び含まれています。ご自身で廃棄しないでくださ 
し、。環境や健康に悪影響を与える原因にな0ます。 


• 液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作5れており 
ますび、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯し 
ているドットびある場合びあります。 

これは故障ではありません。 

本製品の有効ドット数の割合は日9.目日白己％ ULL です。 


お巧 


有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイの 
表示しラる全ドット数のラち、当社で保証する表示可 
能なドットの割合」を示しています。 

「画素」および「ドット」といラ言葉はに日134日目-2に 
したびい、正確に表現すると、 r 画素」は「ピクセル 
( pixel )」 、「ドット」は「副画素」とわ呼ばれ 
「サブピクセル (sub pixel )」 となります。 

つま0、 「画素」は実態のある副画素と言われる発光 
する点か5構成され、 r 副画素」は、画素に色または 
階調を与えるわので、一つの画素内で個別に処理され 
る分割された画素内部構造を示します。 

♦ 液晶パネルびちれた場合は、脱脂綿か柔5かい布で拭 
さ取ってください。 

素手で軸5ないでくださし、。 

♦ 液晶パネルに水滴などびかかった場合は、すぐに巧を 
取って < ださい。 

そのまま放置すると液晶パネルの変質、変色の原因に 
なります。 

♦ 液晶パネルを傷付けないで < ださし、。 

硬いわので液晶ノてネルの表面を押したり、ひっかいた 
0しないでください。 


■ お客様または第=者び本機を使用中または誤使用によ0生じた故障やその他の不具合または本機の使用によって受け5れた損害 
については、法令上賠慣責任び認め5れる場合を除を、当社は一切の責任を負いませんので、あ5かじめご了承ください。 





























各部のはた 5 き 




スピーカー 


I II H ^zzpy 



へッドホン端子 

へッドホンを接続して 
使用でさます。 


—ボタン 

0 S D 画面が表示されてい 
ないとき（ホットキー機 
能） 

ブライトネス調節画面を表 
71\しま'5。 

OSD 画面が表示されてい 
るとさ 

「 SELECT 」 ボタンで調 
節項目を選んだあと、この 
ボタンを巧してお好みの画 
面に調節します。 


SELECT ボタン 
0 S D 画面び表示されてい 
ないとさ 

日 SD 画面を表示します。 

0 S D 画面び表示されてい 
るとさ 

選択した調節項目を決定し 
ます。 


電源スイッチ 

電源をオン/オフしま 
す。 


お願い 


電源を短時間のラちに頻 
繁にオン/オフしないで 
<ださい。 

故障の原因になることが 
あります。 


+ボタン 

0 S D 画面が表示されてい 
ないとき（ホットキー機 
能） 

音量調節画面を表示しま 
す。 

0 S D 画面が表示されてい 
ると量 

「 SELECT 」 ボタンで調 
節項目を選んだあと、この 
ボタンを押してお好みの画 
面に調節します。 


電源ランプ 

電源を入れたとさ緑色に点 
打します。 

パワーマネージ 六ント機能 
9^3が作動中は憧色に 
点口します。 


1冷 2/ RESET ボタン 
OSD 画面び表示されて 
いないとさ 

D - SU 目け DVI - D 巧す都 
度、交互に入力切0換え 
をおこないます。 

OSD 画面が表示されて 
いるとさ 

現在表示中の六ニュー内 
の項目の U セット画面を 
表71^します。 


お知5せ 


• 各ボタンによる詳しい OSD 操作についてはの SD の基本操作」 


一 P 23 


をご覧ください。 
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各部のはた 5 さ（つづさ) 
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使用の準備 


使用するための流れ 


陣備 1] 


♦ 


陣備 2] 


1 


じ 


及 


陣備 4] 


じ 

I 


陣備 6] 


♦ 


陣備 7] 


陣備 8] 




ベーススタンドを取り付ける 

付属のベーススタンドを本体に取り付ける 


ディスプレイとコンピユーターを接続ずる 

コンピューターと信号ケーブルで接続 

] 台のコンピューターを接続(デジタル接続/アナログ接続） 

2台のコンピューターを接続(デジタル1系統/アナログ1系統同時接続） 
コンピューターのオーディオ出力端子と接続 


み 


陣備 3] 


-夕一の才- 

^^^ 


L^wraiiw 


へッドホンを接続ずる 


コ 


電源コードを本機に接続ずる 


み 


陣備引 




ケーブルをまとめる 


コ 


電源プラグのアース線を接続ずる 


電源プラグを AC 100 V 電源コンセントに接続ずる 


設置ずる 

■ 


陣備 9] 


のち 3—jffliirS 


画面の角度を調節ずる 


コ 



これでコンピューターとディスプレイの準備は終わ0です。 


_ . . pill ■ I--III - ■1=111- ■ II ■ - - _ 謂はバ 

■前に ■ため ii ... 圓ぉ 願い ■はたらき ■準 偏 ■ I とき 画 ぉ説しん 


12 







































































































[準備 1] 


ベーススタンドを取り付ける 


図のよラに水平な机の上に、付属のベーススタンドを置いてください。 

本体のネック部分とベーススタンドの凹凸部を重ね含わせて、「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込んでくださし 



么ま意 

♦ベーススタンドが確実に接含されていないと、本体が斜めになったり外れたりする恐れがありまず。 

取り付けた際に、ベーススタンドと本体のネック部の四隅に段差がなく均一な面になっていることを確認してください。 
• スタンドを組立てる際に、指を挟んで怪我しないよラに手袋をして作業されることを推奨します。 
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[準備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続する 


本機にコンピューターを信号ケーブルで接続してください。 

•信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。 


お知らせ 


•画面を下方に傾けた方がケーブル類の接続が簡単におこなえます。 

信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定して<ださい。 


夕一を接続（デジタル接続/アナ□グ接続） 


2台の コン ピユーターを接続（デジタル1系統/アナ□グ1系統同時接続） 


本機销風 


本機（背面） 
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[準備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続ずる（つづき） 


接続方法について 


本機の信号入カコネクターは、アナ□グ信号（ミニ D - SU 目1已ピン）とデジタル信号 ( DVI - D ) に対応しています。 
また、2台のコンピューターを同時に本機に接続し、表示する入力を切り換えて使ラことがでさます。 

ご使用のコンピューターの出力端子のお状をお確かめになり、本機の信号コネクターに接続してください。 
それぞれの接続に対応したケーブルをご使用<ださい。 


デジタル接続 



接続する 


本機 


接続コネクターと信号ケーブル対応表 


ディスプレイ側 

コンピユーター側 -〜〜 

DVI-D (デジタル） 

ミニ D - SU 目1巳ピン（アナ□グ） 

DVI-I (アナ□グ接続/デジタル接続） 

DVI - D — DVI - D ケーブルで接続 

DVI - A — ミニ D - SU 巨1巳ピンケーブル 
(市販）で接続（アナ□グ接続）または 

S 二 D - SU 巨1巳ピン ー =二 DSU 巨1己ピン 
ケーブルで接続 
(市販の変換アダプターび必要） 

DVI-D (デジタル接続） 

DVI - D — DVI - D ケースレで接続 

接続でをません 

ミニ D - SU 目1已ピン 
(アナ□グ接続） （3 列） 

接続でをません。 

ミニ D - SU 目1已ピンーミニ D - SU 目1已 
ピンケーブルで接続 

D - SU 目1已ピン MW 

(アナ□グ接続）に列 ）、••脈 

接続でをません。 

ミニ D - SU 目1已ピン ー ミニ DSU 目1已ピン 
ケーブルで接続 
(市販の変換アダプターが必要） 


DVI-I :デジタル入力とアナ□グ入力の両方に対応している DVI 端子。接続するケープルあるいは変換アダプターによって入力の使 
い分けが可能 

DVI-D :デジタル入力のみに対応している DVI 端子 
DVI-A :アナ□グ入力のみに対応している DVI 端子 

《本液晶ディスプレイに DVI - A では接続でをません。 
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[準備 2] 


ディスプレイとコンピューターを接続する（つづを) 


.一夕一の才ーデイオ出力端子と接続 



お知らせ 


I コンピューター側の接続方法については、コンピューターの取扱説明書ちあわせて参照ください。 
i オーディオケーブルは付属品またはステレオ S ニプラグ付をの抵巧無しのをのを使用<ださい。 

抵巧有りのオーディオケーブルを使用した場合、音量が大を<ならなかったり、音声が出ない場合があります。 


ちぐじ 


ご使用の 

前に 


{な全の 

ために… 


使用上の 

お願い 


各部の 

はた5を 


使用の 

準偏 


機能 


困つた 
とさ 


付録 


用語 さく 

解説 いん 


16 

















































































[mm3] 


[必要に応じて] 


へッドホンをする 


本機のへッドホン端子にへッドホンを接続してご使用でさます。 


么注意 

• へッドホンを耳にあてたまま接続しないでください。 

音量によっては耳を傷める原因になります。 

•へッドホンをご使用の際は、音量を上げすぎないよラにご注意くださ 
い。 

大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあり 
ます。 


お知 S せ 


•本機に接続でさるのは、ステレオ S ニプラグ付さのヘッドホンです。お 
持ちのへッドホンのプラグが大をくて入らないとさは、「ステレオ標準 
プラグ^ステレオ^ニプラグ」変換プラグ（市販）をご使用ください。 
•へッ ドホンを接続すると、 スピーカーからの 音声は消えます。 

•画面表示開始時（電源オン時、パワーマネージントからの復帰時な 
ど）にノイズが発生することがあります。 



[準備 4] 


電源コードを本機に接続する 


電源コードの一方の端を、本機の電源入カコネクターに接続ずる 

奥までしっかりと差し込んでください。 


お願い 


コンピューター本体の電源コンセントに接続するとさは、電源容量を確認 
してください。 （1 .曰八攻上必要です。） 

電源コードは本体に接続してから電源コンセントに差し込んでください。 
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[準備日] 


ケーブルをまとめる 


[必要に応じて] 


本機背面に接続した電源コード、信号ケーブル、オーディオケーブル 
を、スタンド①ケーブルホルダーを使ってまとめる 


お願い 


•画面を下方に傾けた状態でケーブル類はケーブルホルダーでまとめて<ださい。 

設置後、画面を上向をに傾けたとさに必要なケーブルの長さが確保されます。 

• 本機の角度を調節し、ケーブル類に十分な余裕があるかどラかを確認して<ださ 
い。 

• ケーブルホルダー部へは、細いケーブルから順番に入れて、電源コードを最後に 
挿入するとホルダーか6外れにくくなります。 



[準備 6] 


[準備 7] 


電源プラグのアース線を接続する 

電源プラグを AC 1 00 V 電源コンセントに接続する 



お願い 


' 電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜さ差しが容易なよラにしておいてください。 

This S 曰 cket - 曰 utlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible . 


A 警告 

• 表示された電源電圧！; i 外で使用しないでください。乂災-感電の原因になりまず。 

•本機には一般のご家庭のコンセント （ AC 100 V ) でお使いいただくための電源コードを添付しております。 

AC 100 V 似外（最大 AC 240 V )でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いくださし、。 
• 電源プラグのアース線は必ず電源コンセントなどのアース端子へ接続してください。 

なお、アース線の接続を外す場含は、必ず電源プラグを電源コンセントか6巧いてか6おこなってください。 

また、電源プラグのアース線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。乂災-感電の原因になります。 

•本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。 


アース端子付をコンセントが無い場合 


•ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には接続しないでください。 
感電•爆発-引乂の原因になります。 

•お買い上げの販売店にアースエ事 （ D 種接地工事、有料）をご相談ください。 
アースエ事は「電気工事±」資格が必要です。 
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[準備 8] 


設置する 


ディスプレイの画面び見やずい所に設置ずる 

么ま意 

設置時は、巧のことをお守りください。 _ 

詳しくは「安全のために必ずお守りください」をご覧ください 。 Bsa 

• 不安定な場所に置かないで<ださい。 

•湿気やほこりの多い所、油煙や湯気があたるよラな所（調理台や加湿器のそば）に置かないで < ださい。 
•通風口をふさがないよラにしてください。 

•本機の上面、左ち面は壁などから1曰 cml ；! 上の間隔をおいて設置してください。 

• 風通しの悪い狭い所で使用しないでください。 

•上向をや横倒し、逆さまで使用しないでください。 

• 転倒-落下防止の処置を施して<ださい。 


[準備 9] 


画面の角度を調節する 


[必要に応じて] 


お好みに合わせて本機の角度を調節ずる 

ち図のよラに両手で動かして、見やすいち度に調節します。 

么ミち意 

角度調節時に、手を挟まないよラに気を付けてください。 
けび①原因になることびありまず。 


チルト角度 



液晶画面を押さないよラにしてくださし、。 
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[準備 10] 


画面調節 


I 本機およびコンピューターの電源を入れる 

^画面の調節をおこなラ 

■ デジタル接続の場合 

自動判別によって画面情報を設定しますので、画面の調節は不要です。 

■ アナ□グ接続の場合 

「自動調節をする （ D - SU 目入力のとき）」 HSai の手順にしたがって画面を調節してください。 

自動調節をおこなってちラまく表示されない場合は「日 SD ；>< ニューー覧」■■山 J をご覧になり、手動で調節してくださ 
い。 


お知らせ 


I 最適な解像度外の信号を入力している場含 、 RESOLUTION NOTIFIER の案 
巧画面が表示されます。 

解像度を変えずにこのままご使用になる場を、この案巧画面を表示させな<す 
ることがでをます。 

日 SD の r ツール 」： 「RESOLUTION NOTIFIER 」 で設定できます。 


た】アルけ B しでがクい 
( SU 6 CT ) 巧しでげ'、い 


RESOLUTION NOTIFIER の案内画面 


テストパターン 


テストパターンは、下記の当社ホームページからダウン□ー ドしてください。このテストパターンはアナ□グ接続した場合の画 
面調節をするとをに使用します。 

ご使用方法については、ダウン□ー ドした README をご覧ください。 


www.Mitsub に hiElectr に . co.ip/home/aisjDlay/download 


日 SD 六ニューの「ち/ち」または「下/上_1の項目で調節をおこな 
し、白い枠が完全に見えるよラにする。—心 ■ 

日 SD メニューの「水平サイズ」または「位相」の項目で調節をおこな 
し、白黒の縦じまがはっきりと見えるよラにする。—山 J 


日 SD メニューの「コント^スト」で調節をおこない、白の階調差が見 
えるよラにする。—心 J 



テストパターン表示画面 


お知らせ 


テストノ く夕ーンは、日 4 bit 版 0 S に対応しておりません。 

<対応 0 S > 

Windows ® 9已 /98/ Me / 吕〇〇0、 Windows ® XP (3 吕 bit 版 ）、 Windows Vista ® (32 bit 版）、 Windows ® 7(3 吕 bit 版） 
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[準備 10] 


画面調節（つづを） 


自動調節をずる （ D - SUB 入力のとき） 


本機をコンピューターとアナ□グ接続したとさは、最初に自動調節をおこないます。その後、さ6に調節をおこなラ必要がある 
場合は各調節項目を個別に調節してください。 

自動調節はコントラストの自動調節と表示位置、水平サイズや位相の自動調節の2つに分かれています。 

2つとをおこなってください。 


お知 S せ 


•自動調節は適切な画面を表示するよラ、画面のコントラスト、表示位置、水平サイズや位相を自動で調節します。 
•日 SD 画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、 「 OSD の基本操作」をご覧< ださい。 


本機およびコンピューターの電源を入れる 


と丽全体にダウン□-ドしたテストパターン 
表术ずる 


またはワープ□ソフトの編集画面などの白い画像を 


d 液晶ディスプレイ前面の 「 SELECT 」 ボタンを I SELECT I 
押し、 OSD メニューを表示ずる ん 


4コントラストの自動調節をおこなラ 

© 「+」または「一」ボタンを押し、オートコントラス 
卜 (3°) にカーソルを移動し、 「 SELECT 」 ボタン 
を巧します。 

@ n け 2/ RESET 」 ボタンを巧します。コントラストの 
自動調節が実行されます。自動調節中は「実行中」の 
文字び表示されます。 

「実行中」の文字が消えたら調節完了です。手順已に進 
みます。 


] または \_ 


] r SELECT I 


むむむ 


I1<^2/RESETI 


む 


が苗®%" 

脚！回！□曰！卜 II 

触 R G B 
た n 圆 

コントラスト 

( RESET ) を押してください 


自動調節画面 


5表示位置、水平サイズ、位相の自動調節をおこなラ 

①コントラストの自動調節が終わったら、「+」また 
は「一」ボタンを押し、自動調節叩）にカーソル ^ 
を移動しに ELECT 」 ボタンを巧します。 


] または C 


[ SELECT I 


@ n «^2/ RESET 」 ボタンを巧します。左ちの表示位 
置、上下の表示位置、水平サイズ、位相の自動調節が 
実行されます。自動調節中は「実行中」の文字が表示 
されます。 

「実行中…」の表示が消え、アイコンの選択画面が表示 
されたら、調節完了です。 

これですベての自動調節が完了しました。 


むむむ 


11 な 2/RESETI 


む 


が々®。 S 。 

腳 B Q 曰 {HI 


自動調節 

( RESET ) を押してください 


自動調節画面 


ら似下の手順で OSD メニューを消ず 

①「+」または「一」ボタンを巧して 「 EXIT 」 のアイコンにカーソルを移動します。 
®「 SELECT 」 ボタンを押し、日 SD >< ニューを消します。 


お願い 


• DOS プ□ンプトのよラに文字のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない場合は、自動調節がラまく機能しない場 
合があります。この場合は、手動調節でお好みの画面に調節してください。 

•コンピューターやビデオカード、解像度によっては、自動調節がラまく機能しない場合があります。この場含は、手動調節で 
お好みの画面に調節してください。 

• 白い部分が極端にかない画像の場合は、自動調節がうまく機能しない場合びあります。 
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Windows ® セツトアップ情報 


Windows ® XP /7. Windows Vista ® 用の「画面の設定」でご利用いただくためのファイル情漸ま、下記の当社ホームぺージ 
からダウン□ー ドして<ださい。 

www . MitsubishiElectric . cojp / home / disDlay/download 


[必要に応じて] 


[準備1 1] 
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機能 


本機には画面の調節が簡単にできる OSD (On Screen Display ) 機能がついています。 

OSD 機能により画面上に表示されるメニューを操作し、明るさなどの画面調節や、その化の設定をおこないます。 


OSD の基本操作 


OSD 画面の基本操作の手順は、なのよラにおこないます。 


P 手順 ①- 

本機の電源を入れる。 



r - 手順⑤ 


本体前面にある 
rSELECTJ ボタンで 
OSD を表おする。 


P 手順 ③- 

「一」「+」ボタンで 
アイコンを選択ずる。 




P 手順 ④- 

[" SELECT 」 ボタンで 
項目を選ぶ。 



「手順 ⑥ ' - 

「一」「+」ボタン 
で逞巧する。 



P 手順 ⑥- 

「一」「+」ボタン 
で調節ずる。 


その他、日 SD で操作方法を表示している場合はそれに従ってください。 


お知6せ 


•上記のボタンのいずれを押さず日 SD オートオフで設定された時間が経過すると日 SD 画面は自動的に消えます。 
(工場設定は4已秒） 























































機能（つづき) 



アイコン 

内 容 

づ片 4 X 

5ユート時 
音量 

スピーカーの 音量を調節します。 

「 RESET 」 ボタンを巧すと 、 MUTE (消音）状態になります。 

をう一度 「 RESET 」 ボタンを巧すと 、 MUTE (消音）状態はオフになります。 

-な 

プライ ト ネス 

画面の巧るさを調節します。 

3 

コントラスト 

コントラストを調節します。 

AUTO 

3 

コントラスト （ AUTO ) 

コントラストを自動調節します。（アナ□グ接続の場をのみ） 

AUTO 

M 

自動調節 

左ち方向、上下方向の表示位置、水平サイズ、位相を自動調節します。（アナ□グ接続の場合のみ） 

〇 

左/ち 

ちち方向の表示位置を調節します。 

回 

下/上 

上下方向の表示位置を調節します。 

日 
水平サイス 

画面に縦稿が現れるとさや左ちの画面サイズがあっていないとさに調節します。 

ミ HI 

位旧 

画面に横方向のノイズが表示されるとをに調節します。 

また、文字がにじんだり、輪郭がはっさりしないとさに使用します。（アナ□グ接続の場をのみ） 

USER 

COLOR 

色を調節します。 

あらかじめ設定されている色の設定値を選択します。 

設定されている色 （93 日日、日已日日、已日日日、 USER ) がアイコンで表示されます。 

R 

RED 

赤色を調節します。 

G 

GREEN 

緑色を調節します。 

B 

BLUE 

青色を調節します。 

TOOL 

T 日日 L アイコンを選択すると下記のアイコンに切り換わります。 

TOOL アイコン 

内 容 

卿 

言語切換 

0 SD 画面の表示言語を切り換えます。 

os [ 

臣 

オート 

オフ 

日 SD 画面が自動的に消えるまでの時間を設定します。 

0 E 

6が 

)D □ッ 

ク 

誤って調節してしまラことを防ぐための日 S D メニュー操作禁止を設定、解除で 
をます。日 SD □ック状態でを、音量、コントラストとブライトネスは調節巧能 
です。 

xy 0 

RESOLUTION NOTIFIR 

最適の解像度外の信号を入力している場を、推奨信号の案内画面を表示する機 
能をオン/オフします。 

圏 

MONITER INFO . 

MODEL (お名）と SERIAL NUMBER (製造番号）を表示します。 

因 

OSD 水平表示位置 

OSD の左ち方向の表示位置を調節しまず。 

OSD 

す 

垂直表 

位置 

日 SD の上下方向の表示位置を調節します。 

臘 /Cl 

DDC / CI 通信機能をオン/オフします。 

オフの場合、が部からの制御がでさなくなります。 

够 

電カメーター表示 

電力削減状態を表示します。 


EXIT 


日 SD ；>< ニューの T 日日 L アイコンに戻ります。 

の 

オール U セット 

音量、ブライトネス、コントラスト、 左/ち、 下/上、水平サイズ、色調節、日 SD オートオフを出荷時 
の状態に戻します。 

1 EXIT 1 

日 SD 画面を消します。 
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機能（つづき) 


COLOR 

9300 8911 5000 USER 


カラー調節 

お好みに応じて画面の色あいを調節することがでさます。 

>9300、巨已〇0、已〇00 

色温度調節 

あ6かじめ設定されている93日日、6已日0、已日日日の色温度を選択することができます。 

•USER 

色調節 

次のそれぞれの色についての調節がでさます 。 R :赤色 、 G :緑色、目：青色 
9300、 6500. 已〇00を選択していても、 R . G ， 巨どれかを調節するとその時点で選択が USER に切り換わります。 

•リセット 

「 RESET 」 ボタンを押すと調節した値が工場設定に戻ります。 


ツール 
■OSD □ック 

OSD □ック画面を表示している状態で、操作をおこないます。 

• OSD メニューの操作を□ックする 

「 RESET 」 ボタンを巧しながら「+」ボタンを押すと、 OSD が□ックされ日 SD 才ート 
オフで設定された時間後に日 SD ニューは消えます。 

• □ックを解除する 

OSD が表示されている状態で、 「 RESET 」 ボタンを巧しながら「+」ボタンを巧すと 
□ックが解除されます。 

■ RESOLUTION NOTIF 1 ER 

最適の解像度外の信号を入力している場合、推奨信号の案内画面を表示する機能を才 
ン/オフします。ちのよラな画面が表示される場含、これを表示しないよラにするため 
には、オフを選択してください。 

操作の手順については、 「 OSD の基本操作」を参考にしてください。 

■ 電カ メーター 

電力削減状態を表示します。 

•電力1 

電源オン時の積算した電力削減状態を消費電力量で （ Wh ) で表示します。 

•電力2 

パワーマネジ方ント機能動作時を含む全ての積算した電力削減状態を消費電力量で （ Wh ) 
で表示します。 

• 電カレベル 

電力削減状態のレベルを「+」「一」ボタンで調節します。 

%の値が大さい方が電力削減状態を大さ<なります。 

お好みのレベルに設定してください。 

•電カ メーター 表示（葉っぱ マーク 表示） 

電力削減状態を電力 （ W ) と葉っぱマークで表示します。 

電カメーターを表示させる場をは、「オン」を選択します。 

電力;><ーターはシースルー調節された透明度で、主日 SD 画面が消 
えた後に表示画面のち下に表示されます。 

•電カ メーターシースルー 
電カメーターの濃さを調節します。 

「+」「一」ボタンで、調節バーの下部に表示された電カメーター 
の透明度が変化します。 

お好みの透明度に設定してください。 


お知 S せ 


画 > 

[B 曲 :/ 中 t 


OSD □ック 

にュアル磯してがさい 


0 SD □ック設定中の画面 



RESOLUTION NOTIFIER の 
案内画面 



巧回 I 

田正 I 


3叫9 C 

I 区！ I 


が,厚辦辦辦 





電カメーター設定画面 


•消費電力量 （ Wh ) の表示を U セットした場を、電力1、電力2共表示が「0」 Wh に戻ります。 
•電力夕一画面で 「 RESET 」 ボタンを巧した後に「+」ボタンを押すと U セットされます。 
なお、オール U セットの実行では「電力1」「電力2」は U セットされません。 

• ブライトネスの設定により、電力削減状態が変化します。 

•本機能は、音量の電力には対応していません。 

•表示された消費電力量 （ Wh ) および電力 （ W ) の値は目安です。 


HOT KEY 

■ HOT KEY 

日 SD 画面び表示されていないとを各ボタンを巧すことで直接調節でさます。 
「一」ボタンを巧すとブライトネス調節画面を表示します。 

「+」ボタンを巧すと音量調節画面を表示します。 


まな OSD 機能 


H 画 
i • 曰 B 
»回 G 

.B Rn 

細一晋 
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機能（つづき) 


工場プリセツトタイミング 


本機は下表に示す種類のタイ S ングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると、自動的に 
適切な画面を表示します。ただし、コンピューターによっては画面にちらつさやにじみが生じることがあります。 

また、入力信号によってはラまく表示でさないことわあります。アナ□グ接続の場合は、画面調節 H 5 SI をおこなってくだ 
さい。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。 


解像度 

周液数 

備考 

水平 

垂直 

巨40 X 480 

31.已 kHz 

巨0.0 Hz 


640 X 480 

3已 .OkHz 

66.7 Hz 

Macintosh 

巨40 X 480 

37.9 kHz 

72.8 Hz 


巨40 X 480 

37.已 kHz 

7 已 .OHz 


720 X 400 

31.已 kHz 

70.1 Hz 


800 X 巨00 

3已 .2 kHz 

已巨 .3 Hz 


800 X 巨00 

37.9 kHz 

巨0.3 Hz 


800 X 巨00 

48.1 kHz 

72.2 Hz 


800 X 巨00 

46.9 kHz 

7 已 .OHz 


832 X 624 

49.7 kHz 

74 .已 Hz 

Macintosh 

1024 X 768 

48.4 kHz 

巨0.0 Hz 


1024 X 768 

已巨.已 kHz 

70.1 Hz 


1024 X 768 

巨0.0 kHz 

7 已 .OHz 


11已2 X 864 

巨 7 .已 kHz 

7 已 .OHz 


11已2 X 870 

巨 8.7 kHz 

7 已 .OHz 

Macintosh 

1280 X 960 

巨0.0 kHz 

巨0.0 Hz 


1280 X 960 

74.8 kHz 

7 已 .OHz 

Macintosh 

1280 X 1024 

64.0 kHz 

巨0.0 Hz 

推奨信号タイ = ング 

1280 X 1024 

80.0 kHz 

7 已 .OHz 



お知 S せ 


' 入力信号の識別は、水平周波数-垂直周波数-同期信号極性-同期信号タイプによりおこなっています。 

I 上表に示す工場プ U セットタイミング外をタイミングを記憶できる機能があります（ユーヴー><モリー機能）。 

記憶させたい信号を入力し、自動調節するとタイ S ングおよび画面情報が自動的に記憶されます。 

' 「オールリセット」を実行するとすベてのユーヴー><モリーに記憶された値び消まされます。 

I 本機の周波数は水平周波数： 31.己〜 81.1 kHz 、 垂直周波数已日〜7已 Hz 対応となっていますが、この範囲内であってを入力 
信号によっては正しく表示でさない場をびあります。 

この場をは、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。 

' 本機はインターレース信号には対応していません。 

I 本機はコンピューターか6のデジタル入力において、推奨タイ S ングの解像度を超える信号を選択でさる場をがありますが、 
その信号を入力した場をは、正しく表示でをないことがあります。 

I 複合同期信号、シンクオングリーン信号には対応していません。 

I 本機は解像度 128 日 X1 日 24 政外の信号を入力した場合は、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。 

I デジタル接続の場合は、工場プ U セツトタイ S ング信号のみを表示でさます。 
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機能（つづき) 


ここでは、本機の日 SD 機能 Ui 外の機能について説明しています。 


1280 X 1 日24より低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギヴギヴ感のかないなめらかな画像とカケのかな 
い文字を表示します。 


• 入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合びあ0ます。 


本機が対応する解像度よ0ち高い解像度の信号が入力された場をに、自動的に画面を縮小表示する機能です。 

• 入力信号によっては、本機能が正常に動作しない場合があります。 

• 7已 Hz より高い垂直周波数の同期信号では動作しません。 


VESA の DDC (Display Data Channel ) 2目規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波 
数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に適切な画面が自動的に設定されます。 

詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。 


(800 X 600む上の解像度のみ） 

ユーザーメモリーに記憶されていない種類の信号が入力されると自動調節が実行されます。入力された信号を本機のマイコンが 
検出し、左ち方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「実行中」 
の文字が表示されます。 


•アナ□グ ( D - SUB ) 信号入力時のみ機能します。 


ビデオ信号の入力の有無によって自動的にビデオ信号の入力がある方を表示する機能です。2台のコンピューターを本機に接続 
し、同時に使用している場含、「1林 2/ RESET 」 ボタンを巧さなくてを、現在表示中のコンピューターか6のビデオ信号がな 
くなると自動的にをラー方のコンピューターの画面に切り換わります。 


コンピューターを使用しないとさに本機の消費電力を減少させる機能です。 


• この機能は VESA DPM 対応パワーマネージント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場创このみ機能 
しよ9 〇 

パワーマネージメント機能が作動している場含の消費電力と電源ランプの点な状態は！; TF の通りです。 


モード 

消費電力 

電源 ランプ 

標準 

30 W 

緑色点打 

ス U —プモード時 

0.5 Wl ；! 下 ( AC 100 V 時） 

憧色点口 


水平または垂直同期信号がオフ状態になっているにちかかわらず、ビデオ信号 （ R . G . 目）が出力されているよラなコンピュー 
ターについては、パワーマネージ;><ント機能が正常に作動しない場合びあります。 


• キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。 

画面び復帰しない場含は、信号ケーブルが外れているかコンピューターの電源が「切」になっていることが考えられますの 
で、ご確認ください。 



その他の機能について 


ノータッチオートアジヤスト機能 (NTAA : No Touch Auto Adjust :) 


自動入力選択機能 （2 系統入力時) 


パワーマネージメント機能 


^ lu 邑 SPlay 機能 


拡大-スムージングファイン機能 


簡易表示機能 


お知6せ 


お知6せ 


お知 S せ 


お知6せ 


お知らせ 
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困ったとさ 



表示されないときは…)このようなときは、チェックしてください。 


症げ 

4犬 態 

原因と対処 

参照 

画面に何ち映6ない 

電源ランプが点打しない 
皆含 

電源スイッチが入っていない可能性がありますので、 
確認してください。 

P 10 

電源コードび正し<接続されていない可能性がありま 
すので、確認してください。 

P 17 

P 18 

電源コンセントに正常に電気が供給されているか、月 IJ 
の機器で確認してください。 

— 

電源コードをコンピューターの本体の電源コンセント 
に接続している場合は、コンピューターの電源を入れ 
ていない可能性があります。コンピューターの電源が 
入っているか確認してください。 


電源ランプが緑色に点打 
している場含 

「 SELECT 」 ボタンを押して日 SD 画面を表示し、1；|下 
の項目を確認してください。 

P 23 

•正常な状態で日 SD 画面が表示された場合は、ブラ 
イトネス（な）とコントラスト（け）を調節し 
てください。 

P 24 

• OSD 画面び正常に表示され、ブライトネス （-: な 
) とコントラスト （3) を調節してもコンピュー 
夕 一 の画面び表のされない場合は、コンピューター 
との接続、コンピューターの周波数、解像度、出力 
信号の種類を確認してください。 

P 14 

P 24 

• OS D 画面が表示されない場をは故障の可能性があ 
ります。販売店または r 修理相談窓口」にご相談く 
ださい。 

P 33 

電源ランプが桓色に点口 
している場を 

ノ くワーマネージ;>< ント機能が作動している可能性があ 
ります。キーボードの適当なキーを押すか、マウスを 
動かして < ださい。 

P 27 

信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネク 
ターに正しく接続されていない可能性がありますの 
で、確認してください。 

P 14 

変換アダプターが正し<接続されていない可能性があ 
りますので、確認してください。 

P 14 

コンピューターの電源が入っていない可能性がありま 
すので、確認してください。 

— 

電源ランプび緑色に点滅 
している場合 

本機が故障している可能性があります。販売店または 
「修理相談窓口」にご相談ください。 

P 33 

突然、画面が表示されな 
<なつた 

正常に表示されていた画 
面が、暗くなったり、ち 
6つ < よラになったり、 
表示しな<なった場を 

信号ケーブルの接続が外れていませんか？ 

接続されているすべてのケーブルを巧さ、接続し直し 
て < ださい。 

P 14 

新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または 
「修理相談窓口」にご相談ください。 

《液晶ディスプレイに使用しているバックライトには 
寿命があります。 

P 33 
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困ったとを（つづさ) 


表示びおかしいとさは… 


症げ 

4犬態 

原因と対処 

参照 

表示が態がおかしい 

画面上に黒点（点打しな 
い点）や輝点（点なした 
ままの点）がある 

液晶パネルの特性によるちので、故障ではありませ 
/ v 。 

P 9 


画面表示の明るさにムラ 
がおる 

表示内容によってはこのよラな症状が生じることがあ 
りますが、液晶パネルの特性によるをので、故障では 
ありません。 



画面に薄い縦搞の陰が見 
える 

表示内容によってはこのよラな症状が生じることがあ 
りますが、液晶パネルの特性によるをので、故障では 
ありません。 



細かい模様を表示すると 
ちらつきやモアレが生じ 
る 

細かい模様を表示するとこのよラな症状が生じること 
がありますが、液晶パネルの特性によるをので、故障 
ではありません。 



線の太さなどがぼやける 

128日 XI日外の解像度を表示すると 、このよう 
な症状が生じることがありますが、故障ではありませ 
ん。コンピューターの出力解像度を128日 XI 日24に 
設定してください。 

または、アナ□グ ( D - SUB ) 接続の場含は、自動調節 
( A 自^ ■! りを実行すると軽減でさる場合があります。 

P 21 


表示エ IJ アがの非表示部 
分に「残像」が生じる 

表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示す 
ると、このよラな症状が生じることがありますが、液 
晶パネルの特性によるをので、故障ではありません。 

P 8 


画面を見る角度によって 
色がおかしい 

視野角（画面を見る角度）によっては、色あいの変化 
が大さくなります。本機の画面の角度を調節してくだ 
さい。 

P 38 


画面の表示状態が変わっ 
てい< 

液晶パネルは、使用時間の経過に伴い表示状態がかし 
ずつ変化します。また周囲の温度よっては画面の表 
示状態が影響を受けることがありますが、液晶パネル 
の特性によるをので、故障ではありません。 



画面を切0換えてを前の 
画面の像が薄<残ってい 
る 

長時間同じ静止画面を表示すると、このよラな「残 
像」といラ現象が起こることがあります。液晶パネル 
の特性によるをので、故障ではありません。 

電源を切るか変化する画面を表示していれば、残像は 
徐々に薄れていさます。 

P 8 


表示色がおかしい 

に ELECT」 ボタンを押して日 SD 画面を表示し、政下 
の項目を確認してください。 

P24 



• 正常な状態で日 SD 画面が表示された場合は 「力 
ラー調節」で 「 USER ] を選択し、お好みで色の割 
含を調節するか、オール U セット （/!) で工場出荷 
設定に戻してください。 

P 24 



•日 SD 画面が正常に表示され、色を調節してをコン 
ピューターの画面び正常に表示されない場合は、コ 
ンピューターとの接続、コンピューターの周波数、 
解像度、出力信号の種類を確認して<ださい。 

P 14 

P 26 



• 日 SD 画面が正常に表示されない場をは故障の巧能 
性びお0ます。 

販売店または r 修理相談窓口」にご相談ください。 

P 33 



ケーブルの接続不良でを、発生する場合があります。 
接続状態を再確認して < ださい。 

P 14 


ち 
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困ったとを（つづさ) 


表示びおかしいと舌は… I 


ち 

ぐ 

じ 


ご 
使 
前用 
にの 

め全 
にの 


使 
お用 
願上 
いの 


は各 
た部 
ろの 
を 


使 

用 

準の 

棉 


籠 


症げ 

4犬態 

原因と対処 

参照 

表示げ態がおかしい 

画面がちらつ< (分配器 
を使用している場含） 

分配器を中継させず、コンピューターと直接接続して 
<ださい。 

P 14 


画面びちらつ< (上記！;！ 
外の場合） 

「 SELECT 」 ボタンを巧して日 SD 画面を表示し、1；|下 
の項目を確認してください。 

P 24 



• 正常な状態で日 SD 画面が表示された場合は、位相 
蝶叫 1) を調節してください 

P 24 



• 0 SD 画面が正常に表示され、位相（|叫 1) を調節 
してをコンピューターの画面が正常に表示されない 
場合は、コンピューターとの接続、コンピューター 
の周波数、解像度、出力信号の種類を確認して<だ 
さい。 

P 14 

P 2 巨 



• 日 SD 画面が正常に表示されない場合は故障の可能 
性びお0ます。 

販売店または r 修理相談窓口」にご相談ください。 

P 33 



上下にちらつく場合は、コンピューターの U フレッ 
シュレートを目日 Hz に設定してください。 

— 


解像度や色数が変更でさ 
ない/固定されてしまラ 

正しく信号が入出力でさないことがまれにあります。 

本機とコンピューターの電源をいったん切り、をラー 
度電源を入れ直してください。 

P 10 



Windows ® をご使用の場合は、 Windows ® セット 
アップのインス1-ールが必要な可能性があります。 
Windows ® セットアップ情報を当社ホームぺージか6 
ダウン□ードし、コンピューターにインストールして 
<ださい。 

P 22 



Windows ® セットアップをインストールしても設定の 
変更び不可能な場を、または Wind 日 WS ® 政外の日 S を 
ご使用の場をは、グラフィックボードのドライバーが 
日 S に正しく認識されていない可能性があります。 

グラフィックボードのドライバーを再インストールし 
てください。再インストールに関しては、コンピュー 
ターの取扱説明書をご参照いただくか、コンピュー 
ターのヴポート機関にお問い含わせください。 



困 

〇 


[ 音びでないとさは… 

J 



とた 

を 


症げ 

が態 

原因と対処 

参照 



音び出ない 

スピーカーから音が出な 

オーディオケーブルが本機またはコンピューターのコネ 

P 14 

付 



い 

クターに正しく接続されていない可能性があります。 


録 




正しく接続されているか確認ください。 



1 



へッドホンが接続されている場をスピーカーか6音は出 

P 16 

ii 



ません/。 



」 



へッドホンを外してください。 


いさ 



音量が最小になっている、または消音機能がオンになっ 

P 24 

んぐ 



ている可能性があります。 






日 SD ；>< ニューの音量（づづを選択し、「+」 






または「一」ボタンで音量を調節するか 、 MUTE (消 






音）をオフにしてください。 
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困ったとさ（つづさ) 


案内画面/ま意画面び表示された5… 


症状 


状態 


原因と対処 


参照 


OSD の「注意画面」 
が表示される 


画面に [NO S に NAU が 
表示された 



信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネク 
ターに正しく接続されていない可能性があります。 
信号ケーブルを本機およびコンピューターのコネク 
ターに正しく接続してください。 


P 14 


信号ケーブルが断線している可能性があります。 

信号ケーブルが断線していないか確認して<ださい。 


コンピューターの電源が切れている可能性がありま 
す。 

コンピューターの電源が入っているか確認してくださ 
い。 


コンピューターのパワーマネージメント機能が作動し 
ている可能性があります。 

マウスを動かすかキーボードのキーを巧して<ださ 
い。 


P 27 


画面に 「OUT OF RANGE 」 
が表示された^ 3 



本機が対応していない信号が入力されている可能性が 
あります。 

本機に適切な信号が入力されているか確認してくださ 
い。コンピューターの解像度または U フレッシュレー 
卜を変更してください。 


P 26 


本機の対応する解像度よりを高い解像度の信号を入力 
しています。 

コンピューターの解像度を変更してください。 


P 26 


画励こ 「RESOLUTION 
N 日 TIFIER 」 が表示された 


マニ】アルけ P しでがか 
い ELECT け化で<むい 


ご使用のコンピューターか6出力されている信号が推 
契解像度外に設定されています。 

コンピューター本体の解像度を128日 X 1日24にし 
て<ださい。そのままの解像度をお使いでこれを表示 
させたくない場合は 、 RESOLUTION NOTIFIER を 
オフ（非表示）に設定してください。 


P 2 巨 


《1コンピューターによっては、解像度や U フレッシュレートを変更してを正規の信号がすぐに出力されないたが、を意画面が 
表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。 

《2コンピューターによっては電源を入れてを正規の信号がすぐに出力されないため、を意画面が表示されることがありますが、 
しばらく待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。 


ち<じ 


ご使用の 
前に 


ままの 

ために… 


使用上の 
お願い 


各部の 使用の 

はた6き 準備 
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困ったとを（つづさ) 


本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報) 


当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については下記の当社ホームページをご覧ください。 
WWW.M け subish 作 lectric.co.jp/home/display/environment 

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイの U サイクルのお問いをわせは下記へお願いします。 


情報機器リサイクルセンター 

家庭系（個人ユーザー様）の窓 □ 

事業系（法人ユーザー様）の窓 □ 

フリーダイヤル函， 0120-345-989 

TEL 04 巨 7-4 巨-已 71 巨 

www.pc-eco.jp 

www.diarcs.com 

受付時間± •曰-祝曰を除く午前9:00〜 

午後已:〇日 

また、これ!;(外の所定の休曰につさましてを休ませていたださますので、ご容赦願います。 


ディスプレイの回収-リサイクル 

資源有効利用促進法に基づさ、家庭か6出される使用済みディスプレイの回収 ■ U サイクルをおこなラ " PCU サイクル"が 
2日日3年10月より開始されました。当社ではこれを受け、回収- U サイクル体制を構築し、2日日3年10月1日より受付してお 
ります。2日日3年1日月！;!降購入されたディスプレイのラち、銘板に " PCU サイクル"が表示されている製品は、ご家庭か6の 
排出時、当社所定の手続さにより新たな料金負担なしで回収- U サイクルいたします。事業者か6排出される場合は、産業廃棄 
物の扱いとなります。 


個人で、ご購入いただいたお客様の PC リサイクルシール申込 

" PCU サイクルマーク"の表示が無い兰菱ディスプレイでを、下記の U サイクル窓ロホームページより、お申し込みいただければ 
" PCU サイクルシール"を無償でお送りいたします。 


リサイクル窓□ホームページ： 

ごま意： 

www.pc-eco.jp 

法人(事業ち)のお客様で、ご購入いただいた兰菱デイスプレ 
イは、 PCU サイクルマーク対象外です。シールが貼付けら 

画面の （ PCIJ サィクル々-ク申込 か 5 お入りください。 

れていてを、廃棄時は産業廃棄物としての扱いとなりまず。 
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困ったとさ（つづさ) 


アフターサービスを 依頼される場合は、次の内容をご連絡くださし、。 


♦お名前 

• ご柱所（付近の目標など） 

♦電話番号 

• 品名：王菱液晶ディスプレイ 
• 形名： RDT 19 巨 LM 2、 RDT 1 96 LM 2( BK ) 


• 製造番号（本機背面のラベルに記載） 

•故障の症状、状況など（できるだけ詳しく） 

• 使用状況 

( PC およびグラフィックボード（メーカー、お名）、 
解像度、入力信号（アナ□グ、デジタル）など） 
•購入年月日または使用年数 


• この製品には保証書を添付しています。 

保証書は必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店からお受け取り < ださい。 

内容をよくお読みのあと、大切に保をしてください。 

•保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または「修理相談窓口」にご相談<ださい。 

修理によって機能が維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

• この液晶ディスプレイは曰本国内用として製造-販売しています。 

曰本国がで使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。またこの製品に関する技術相談、アフターサービス等を曰本国 
がではおこなっていません。 

This color m 曰 nit 曰 「 is designed 干曰 「 use in Japan and can n 曰 t be used in any other countries . 


ち客様ホ目談，富 □ (携帯電話 ■ PHS 通話巧/ IP 電話不可） 

<彦理ホ目談，宮、 □ (携帯電話- PHS 通話巧/1 P 電話不可） 

フリーダイヤル 函 ， 0120-71-3322 

フリーダイヤル 函 ..01 20-08- 1460 

受付時間±■曰-祝曰を除く午前日:00〜12:0日午後1:日〇〜已:〇日 

また、これ！;!外の所定の休曰につさましてを休ませていたださますので、ご容赦願います。 


• 無料出張 サービス 規定 

この製品をお買い上げか61年間は r 修理相談窓口」にてディスプレイに起因する障害で修理が必要と判断された場合、無料 
出張サービスを適用します。その際、同捆の保証書の提示をお願いします。提示がない場合は、保証期間中でち有料となりま 
す。出張サービスは、曰本国巧のみ対応します。代替セット（現品とは異なる場含があります。）を無料でお貸しし、現品の 
持ち帰り修理になります。一部の地域で宅配業者の引さ取りサービスになる場をがあります。 


• お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

王菱電機株式爸社は、お客様からご提供いたださました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守-工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個 
人情報は、本目的な6びに製品品質•サービス品質の改善、製品情報のお知6せに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問い含わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。 

3. あ6かじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場含を除さ、当社政外の第王者に個人情報を提供-開示 
することはありません。 

①上記利用目的のために、弊社グループ妄社•協力妄社などに業務委託する場合。 

風法令等の定める規定に基づ<場を。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問いをわせをいたださました窓口にご連絡ください。 


解用 
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付録 


再烟包するとさ 


再徊包の際は巧の手順でベーススタンドを取り外してください。 

水平な机の上に本体表示部が下になるよラに置いて<ださい。 

図のよラに矢印方向に指でつめを巧して外してください。 

つめを目力所外すと本体からベーススタンドを取り外すことがでさます。 



A 注意 

•表示部を下向さに置<際に表示部の下にちのを置かないで<ださい。 

また、突起などび無いことを確認し表示部を傷付けないよラにま意してください。 


お願い 


•作業は、平6で安定した場所に柔6かい巧を敷さ、表示部（液晶パネル）を傷付けないよラにしてください。 
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付録（つづさ) 


市販のアームを取り付けるとき 


本機には VESA 規格に準拠した（100 mm ピッチ）市販のアームを取り付けることができます。 


お願い 


• アームは本機を支えるのに十分なわのを選んでください。（本機のディスプレイ部の質量は約4.已 k 呂 です。） 


お知らせ 


• 本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要ホ事項を満足しています。 

■アームを取り付ける際は、下記要領で取り付けてください。 


1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってか5、信号 
ケーブルと電源コードを取りがず 


ネジが 


お願い 


•作業は、平らで安定した場所に柔らかい巧を敷さ、表示部（液晶パネル）を傷 
付けないよラに下向さに置いておこなってください。 


スタンドを取り付けている吕本のネジ A ※ を取り外し、スタンドを引き巧く 
ドを取り付けていたネジ部の下側2本のネジ BX ’ を取り 

がず 


お願い 


' スタンドを取り付ける場合は、逆の手順でおこないます。 

その隙は必ずスタンドの取り付けに使用していたネジを使ってください。 
仕様の異なるネジを使用されると本機が故障する原因になる恐れがあります。 

' ネジを締め付ける隙は付け忘れにミち意し、すべてのネジをしっかりと締が付 
けて < ださい。 

なお、スタンドの取り付けはお客様の責任においておこなラをのとし、万一 
事故が発生した場含、当社はその責任を負いかねますのでご了承<ださい。 



ネジ巨 A 



1 2mm 


M4 


4ディスプレイ背面のアーム取り付け部に締め付け 
5れている4本のネジを外し、スタンドの取り付 
けに使用していたネジ A , 己を使って、下記仕様の 
アームを 取り付ける 

取付巧能アーム： 

取付部厚み2.日 mm 〜 3.2 mm 
VESA 規格準拠1日日 mm ピッチ 

ネジゆるみ防止のため、すべてのネジをしっかりと締めてく 
ださい。 

(但し、締め付けすぎるとネジがこわれることがあります。 
98〜137 N ’ em が適切な締付トルクです。） 


ネジ A . B 



上記アームの取付部形状は参考例です。 
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付録（つづさ) 


市販のアームを取り付けるとを（つづを） 


A ま意 

落下防止のために 

• 液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、吕人上で取り付け作業をおこなってください。 

落下してけがの原因になります。 

• 取り付け作業をおこなラ前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。 

また、地震などでの製品の落下によるけがなどの盾害を驛減するために、設置場所などは必ずアームメーカーへご相談願いま 
す。 

万一、地震などで落下の恐れがある場所での就寝はしないでください。 

• アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。 

万一事故が発生した場含でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。 


火災や感電防止のために 


I アームを取り付ける隙は、必ず下記に示すネジを使ってください。 

それ！;!外のネジを使用した場含は、本機が故障したり火災や感電の原因になる恐れがあります。 

緩み止めスプ U ングワッシャ付さ鉄製 M 4 ネジ（長さ12〜14 mm ) 

' アームを取り付けてご使用される場合でを、9ぴ回転や18ぴ回転した状態でご使用しないでください。 
内部に熱がこを0、乂災や感電の原因になります。 




禁止 
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付録（つづさ) 


ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを 
掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。 


2系統入力 P 14、 P 27 

2台のコンピューターを接続するための入力端子を準備して 
いることを表します。 

DDC 2 B 規格 （Display Data Channel ) P 27 

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方 
向でやり取りでさる国際規格です。 

DDC / CI 規格 (Display Data Channel Command 
Interface ) P 38 

VESA が提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方 
向通信によってコンピューターからディスプレイの各種調節 
機能を制御する規格です。 

DPM (Display Power Management ) P 27 

VESA が提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する 
規格です。 DPM では、ディスプレイの消費電力状態をコン 
ピューターからの信号により制御します。 

DVI - A 端子 (Digital Visual Interface - Analog ) PI 4 

アナ□グ入力のみに対応している DVI 端子です。 

DVI - D 端子 (Digital Visual Interface - Digital ) PI 4 

デジタル入力のみに対応している DVI 端子です。 

DVI - I 端子 (Digital Visual Interface - Integrated ) PI 4 

デジタル入力とアナ□グ入力の両方に対応している DVI 端子 
です。接続するケーブルあるいは変換アダプターによって入 
力の使い分けが巧能となります。 

Plug&Play P 27 

Windows ® で提唱されている規格です。ディスプレイをは 
じめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設 
定をせずにそのまま使えるよラにした規格のことです。 

RESOLUTION NOTI 円 ER P 24、 P 31 

最適な解像度外の信号をコンピューターで設定している場 
含に、推奨信号の案内を画面に表示する機能です。 

VESA 規格 (Video Electronics Standards Association ) 

PI 1、 P 3 已 

ビデオとマルチ; >< ディアに関連する標準の確立を目的として 
提唱された規格です。 

位相 P 24、 P 30 

アナ□グ映像信号の A / D 変換用ヴンプ U ングク□ックの位相 
調節機能です。これを調節することにより、文字のにじみや 
横方向のノイズをなくしたりすることができます。 

応答速度 P 38 

表示している画面を変化させたとさの画面の切0換わりの速 
さ（追猫年）のことで、数値がルさいほど応答速度は速くな 
ります。応笞速度は黒^白^黒の階調変化に要する時間のを 
計です。 

輝度 P 38 

単位面積あたりの明るさのことで、数値が大さいほど表示画 
面び明る < なります。 


国際 エネルギースター プ□グラム P 4、 P 38 

デスクトップコンピューターの消費電力を節減するために、 
米国の環境保護局 (EPA : Environmental Protection 
Agency ) が推し進めているプ□グラムのことです。 

コントラスト比 P 38 

白と黒の明るさの比率を示す指標のことで、輝度が同じであ 
れば、数値が大きくなるほど画面にメ U 八 U が出ます。 

残像 P 8、 P 29 

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変 
えたとさに前の画面表示が残る現象ですが故障ではありませ 
ん。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されます 
が、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えな<なり 
ますので、同じ画面を長時間表示するよラな使い方は避けて 
ください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示 
を変えることをおすすめします。 

視野角 P 29、 P 38 

斜めから見た場合など、規定のコントラスト比が得6れる角 
度のことで、数値が大さいほど広い範囲から画像を見ること 
がでをます。 

水平周放数/垂直周放数（リフレッシュレート） P 2 巨、 P 37 

水平周波数：1秒間に表示される走査線の数のことで、水 
平周波数31.已 kHz の場合、1秒間に走査線を 
31.已日日回表示するといラことです。 

垂直周波数0」フレッシュレート）：1秒間に画面を何回書 
を換えているかを表します。垂直周波数が、 
60 Hz の場合、1秒間に画面を日日回書を換え 
ているといラことです。 

チルト角度 P 1 曰、 P 38 

ディスプレイ画面を上向さや下向さに動かせる角度のことで 
す。 

ノータッチオートアジャスト / NTAA(No Touch Auto Adjust ) 

P 27 

コンピューターか 6 新しい信号を受信するたびに自動的に画 
面を適切な状態にする機能です。 

パワーマネージメント機能 P 27 

コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を低減す 
るために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間 
使用されていない（一定時間！;!上キー入力がないなど）場合 
に、電力消費を低下させます。再度コンピューターが操作さ 
れたとさには、通常の状態に戻ります。 

表示画素数/解像度 P 26、 P 38 

一般的には「解像度」と呼ばれています。1画面あたりの横 
方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大をいほ 
ど多くの情報量を表示する ことが でさます。 
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付録（つづき) 


形名 


RDT196LM2 


RDT19 巨 LM2(BK) 


外形寸法 （mm) 



378 


の 

夏 





液晶/ くネル 

サイズ（表示サイズ） 

19型 (48.2cm) 

液晶方式 

TN、 ノングレア（反射防止） 

有効表示領域 

376.3 X 301 .1 mm 

表お画素数 

1280X1024 

画素ピッチ 

0.294 mm 

表术色 

約1677万色 

視野角 

左ち]7 ぴ、上下 ] 已 cr (コントラスト比] 0) 

輝度（標準値） 

2 已〇 cd/m ご 

コントラスト比 

1000 :1 

応答速度 

巳 ms 

バックライト 

壁光管 

PC 入力 

水平周波数 

31.已〜 81.1 kHz 

垂直周波数 

巳6〜7已 Hz (ノンインターレース） 

ビデオ信号 

デジタル RGB 、 アナ□グ RGB 

同期信号 

デジタル入力： TMDS 

アナ□グ入力：セパレート同期信号订 TL) 

信号入カコネクター 

デジタル入力： DVI-D 

アナ□グ入力：ミニ D-SU 巨1已ピン 

ビデオ入力 

- 

音声入出力 

入力つネクター 

0 3.5 mm ステレオ S ニジャック 

スピーカー 

1 W+1W (ステレオ） 

へッ ドホン 

0 3.5 mm ステレオ S ニジャック 

適合法規格等 

安全 

UL 巨09已0-1、 C-UL 

不要簡射 

VCCI- 巨、 低周波電磁巧ガイドライン、 FCC/DOC 

省エネルギー基準 

国隙エネルギースタープ□グラム 

エル U ノ S クス 

tSO] 340曰-2 (準拠） 

プラグ&プレイ 

VESA DDC2 巨 

その他 

PC グリーンラベル（★★☆20] ] 年度版)、グ U —ン購入法 

J-Moss グ U- ンマーク、 DDC/CI、Windows® 7 

使巧環境条件 

温度 

巳〜3己む 

湿度 

30-80% (結露の無いこと） 

電源 

電源入力 

冉 C 100 - 240 V、已0/扫0 Hz 

消費電力 

標準 

30 W 

通窜時※1 

18.6 W 

省エネモード 

ス U- プモード時： 0.已 WUTF (冉 Cl 00 V時） 

オフモード時： 0.3已 W じ(下 （AC1 00 V時） 

電源入カコネクター 

3P IEC タイプ 

質量 

ディスプレイ本体 

スタンド含む 

約 4.9 kg 

スタンドなし 

約4.已 kg 

キャビネット色 

ホワイト ブラック 


捆包状態（費量/寸法） 


約 6.2 k 旨/480 (W) X 471 ( H) X 1已0の） mm 


チルト角度/スイーべル角度/高さ調節/縦型表示 


上20\下已°/機能なし/機能なし/機能なし 


お知6せ 


• 本仕様は予告無く変更される場合がありまず。 

♦ 本機の有効ドットの割合は、目目.目99日％政上です。 

♦ 付属の電源コードは、国内10 0V 商用電源対応品です。 

• 本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要求事項を満たしています。 

• 本機は、解像度1 280X ] 024 L 以外の信号を入力した場合、信号によって文字びにじんだり図形び歪んだりすることびありまず。 

画面寸法比80%、輝度 120cd/m 2 の白ウィンドウ画面時の消費電力、音量設定：最ル、外部機器非接続時（当社測定結果による） 
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付録（つづさ) 


FCC Information 

1 . Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television 
reception. 

(1) The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of 
U.S.A .， 

(2) Please use the supplied shielded video si 呂 nal cable. Use of other cables and adapters may cause 
interference with radio and television reception. 

2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B di 呂 ital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits are desi 呂 ned t 日 provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment 呂 enerates, uses, and can radiate radio frequency 
ener 旨 y, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no 呂 uarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turnin 呂 the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

3. You are cautioned that chan 呂 es or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void your authority to operate the equipment. 


Declaration of Conformity 


This device complies with Part ] 己が FCC Rules. Operation is subject to the foil 日 win 宮 two conditions.(1)This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 


U.S. Responsible Party: 

Mitsubishi Electric Visual Solutions America. Inc. 

Address: 

93 曰 1 」 e「onimo Road, 


Irvine, California 92618 U.S.A. 

Tel. No.: 

+ 1-(949)4 目已 -6000 

Type of Product: 

Display Monitor 

Equipment Classification: 

Class B Peripheral 


Model: 


RDT] 日目 LM2(AC 目 2 已） 
RDTl 曰目 LM2( 巨 K)(AC 目 2 已） 


悔 


We hereby declare that the equipment speciTied above conforms 
to the technical standards as specified in the FCC Rules. 
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付録（つづき) 


修理相談窓 □. 

. 33 

スピーカーから音び出ない ........ 

. 30 

ちらつを . 

. 30 

電源ランプ . 

. 10,27 

バックライト . 

. 9,28,38 

表おびおかしい . 

. 29 

表示されない . 

. 28 

おの色 . 

. 吕9 

分配器 . 

. 30 

コントラスト比 . 

. 38 



残慷 . 

視野角 . 

周波数 . 

26.28 

•■困ったとさ 
….2白，37,38 
〜3曰‘37,38 

修理相談窓 □. 


. 33 

1±様 . 


. 38 

応答速度 . 


. 37,38 

がお寸法 . 


. 38 

解像度 . 


....28,吕 9.38 

画素ピッチ . 


. 38 

輝度 . 


. 37,38 

コントラスト比 . 


. 37,38 

質量 . 


. 38 

視野角 . 


….2白，37,38 

周波数 . 

,2扫，28 

〜30,37,38 

使用環境条件 . 


. 38 

消費電力 . 


. 27,38 

チルト角度 . 


.... ]9,37,38 

適合規格等 . 


. 38 

同期信号 . 


. 38 

ビデオ信号 . 


. 38 

表示画素数 . 


. 37,38 

技の色 . 


. 38 

有効表示領域 . 


. 38 

信号入力端デ . 


. 11 

垂直周波数 . 


... 2色. 37.3 呂 

水平サイズ . 

. 20,21,24,27 

水平固波数 . 


...2 色'37.38 

接続 

アナ□グ接続 . 


. 15 

コネクターとケープ J レの対応表 

. 1已 

角度を調節する . 


. 19 

信号ケーブルを接続する . 

. 14 

接地（アース） . 


. 18 

電源を入れる . 


. 20 

電源コードを接続する, 


. 18 

へッドホンの接続 ........ 


. 17 

変換アダプター . 


. 14,28 

S 一 D-SU 巨1已ピン.., 


…4,14,15 

画面調節 . 


. 20,21 

自動調節をする . 


. 21 

操作ボタン 

+ボタン . 


....10,21,23 

-ボタン . 


....10,21,23 

RESET ボタン . 

. 1 

曰，21,23,30 

SELECT ボタン . 


] 日,吕 1.23 

電源スイッチ . 


. —電源 



タイ S ング . 

师 nF. 

調節項目 . 

. 吕6 

. 11 

. 24,2已 

HOT KEY. 

. 吕己 

OSD 才ートオフ . 

. 24,2已 

RESOLUTION NOTIFIER 

. 2已 ,3] 

位相 . 

… 24.30.37 

オートコントラスト . 

. 21,24 

才ールリセット . 

. 24 

言語切曽 . 

. 24 

コントラスト . 

. 24 


下/上 . 24 

自勘調節 . 21.24 

水平サイズ . 24 

左/ち . 24 

ブライトネス . 24 

チルト角度 . 19,37 .38 

テストパターン . 21 

電源 

アース線 . 18 

電源〕ード . 4,1 1,17.18 

電源スイッチ . 10.28 

電源電圧 . 18 

電源プラグ . 18 

電源容量 . 17 

同期信号 . 26.38 


は〜ね 


廃棄する . 32 

ビデオ信号 . 26,38 

表示画素数 . 2 巨. 37,38 

1、」屈 □□. 4 

ビデオ入力 . 38 

1、」属〇〇 . 4 

オーディオケーブル . 4,16 

ケーブルホルダー .11.18 

信号ケープル . 4,14.15 

セットアップガイド . 4 

電源コード . 一電源 

ベーススタンド . 4,13.34 

保証書 . 4,33 

i^m . 34 

本機を廃棄するには . 32 

イ呆罰とアフターサービス . 33 

個人情報の取り掘い . 33 

市販のアームの取り付けかた . 35 

用語解説 . 37 

ユーヴーメモリー機能 . 26 


Apple Macintosh シリーズ . 

. 4,1 己 

FCC. 

. 38,39 

0SD 


0SD 画面 . 

. 23 〜吕 5 

0SD 操作 . 

. 吕 3 

画面を調節する . 

. 20 

自動調節をする . 

. 21 

Windows® セットアップ . 

. 22 


安全のために必ず守りください . 己〜8 

案内画面/注意画面 

N0 SIGNAL. 31 

OUT OF RANGE.31 

RESOLUTION NOTIFIER.2 已 .31 

位相 . 24,30 .37 

応答速度 . 37,38 

音声入力端子 . 11 


iRjiK. 32 

觸儘度 . 2已，28.30 .37 

各部のはたらさ 

ケープルホルダー . 11,18 

信号入カコネクター . 11，14，1己,38 

ベーススタンド .4,13.34 

操作ボタン . 一操作ボタン 

電源入カコネクター . 11,18 

電源ランプ .] 日,27,28 

盗難防止用□ック穴 . 11 

本体正面 . 10 

本体背面 . 11 

信号入力端モ . 11 

音声入力端子 . 11 

画面 

0SD 画面 . 一 0SD 

エ攝プ U セットタイ S ング . 26 

規格 

DD 巳2巨規格 . 27,37 

DDC/CI 規格 . 37 

DPM. 27,37 

Plu 旨 SPlay. 27.37 

VESA 規格 . 11,3已 .37 

輝度 . 29,38 

機能 

NTA 冉 (No Touch Auto Adjust). 吕 7 

OSD 機含自 .23 〜吕已 

円 u 旨&円 ay 機旨目 . 27.37 

RESOLUTION NOTIFIER. 2己, 3] 

拡大-スムージングファイン機能 . 27 

簡易表示機能 . 吕7 

ノータッチオートアジャスト機能 
一機能 NTAA 

パワーマネージメント機能 . 27,38 

レゾリューションノーティファイヤー 
一機旨目 RESOLUTION N0下 IRER 

画面調節 . 20 

カラー調節 . 25 

自動調節 . 21 

コネクター . 一各部のはたらさ/接続 

困ったとを . 28〜31 

N0 SIGNAL. 31 

OUT OF RANGE.31 

RESOLUTION NOTIFIER.2 已 .3] 

アフターサービス .33 

解像度 . 29,38 

画面に何电映らない . 吕8 

暗い/ちらつ < . 吕8 

黒点/輝点 . 29 

故障かな？と思ったら… . 28〜31 

推奨タイミング . 吕巨 

残像 .8.29.38 
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A 兰菱電機株式を社 

京都製作所〒617-8日50京都府長岡京市馬場図所1番地 
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